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Sprava o opravnenom merani prevadzkovej ucinnosti systému II. stupna
rekuperacie benzinovych par na CS PHM Hlinik nad Hronom

Nazov akreditovaného skuSobného laboratoria/ ENVI PROTECTION, s.r.o.,

opravnenej osoby podla § 20 ods. 2 pism. a)
zékona ¢. 137/2010 Z. z.:

Cislo spravy: 577/2021/Env

Prevadzkovatel’:

Miesto/lokalita:

Druh opravneného merania:

Cislo objednavky:
Déatum objednévky:

Den opravneného merania:

Osoba zodpovedna za technickt
stranku merania (veduci technik) podla
§ 20 ods. 3 zakona ¢. 137/2010 Z. z.:

Sprava obsahuje:

Ucel opravneného merania:

Czambelova 4, 040 01 Kosice
I1CO: 36 576 093

Datum: 13.10.2021

Talon Oil, s.r.o., Horné Prsany 150
1CO: 48 244 104

aredl AGROPODNIK, a.s., Zeleznicnd 5, Hlinik nad Hronom

Oprdvnené meranie hodnoty fyzikalno-chemickej veliciny,
ktorou je vyjadrena techmicka poZiadavka alebo vseobecnad
podmienka prevadzkovania staciondrnych zdrojov, ktord sa
vztahuje nepriamo na mnozstvo alebo na zloZenie emisii
podla § 20 ods. 1 pism. a) bodu 7 zdkona ¢. 137/2010 Z. 1.
0 ovzdusi v zneni neskorsich predpisov.

12.08.2021

06.10.2021

Ing. Mario Vasil, PhD., r. narodenia 1977

rozhodnutie MZP SR 0 vydani osvedcenia zodpovednej 0soby
¢ 31486/2011 zo dia 23.05.2011 v zneni rozhodnutia MZP
SR 60745/2012 zo dna 26.11.2012

6 stran
3 prilohy

Periodické opravnené meranie pomeru par a benzinu systému II. stupiia rekuperdcie benzinovych pdr na
Cerpacej stanici benzinu podla § 12 ods. 5 pism. a) vyhlasky MZP SR ¢. 411/2012 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov v intervale podla § 7 ods. 7 vyhlasky MZP SR ¢. 195/2016 Z. z.
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Prevadzka: CS PHM Hlinik nad Hronom,
areal AGROPODNIK, a.s., Zeleznicna 5, Hlinik nad Hronom
VAR PCZ: 0910116
Cas prevadzky: prevadzka: 11 h/den, 5 dni/tyzden
technologia: emisne jednorezimova (najvyssie emisie pocas letného
obdobia), diskontinudlna
Zdroje/zariadenia vzniku emisii: vydajné miesto ¢. 3 — systém Il. stupiia rekuperdcie
Merané zlozky: benzinové pary — systém Il. stupiia rekuperdcie
Vysledky merania: pomer par a benzinu systému Il. stupria rekuperdcie
Priemerna Minimum Podmienka Rezim s
Merana N hodnota Maximum prevadzkovania | najvySsimi Upozornenie na
zlozka (pomer par) (pomer par) (pomer par) emisiami stilad/nesulad")
[bezrozmerné] [bezrozmerné] [bezrozmerné] [4no/nie]
Zdroje/zariadenia vzniku emisii: vydajné miesto ¢. 3, Natural 95 — systém II. stupria rekuperdcie
pomer par 1 0,97 0,97 0,95 az 1,05 ano sulad

') Podmienka prevadzkovania podl'a § 7 ods. 6 vyhlasky MZP SR ¢&. 195/2016 Z. z.

Poziadavka dodrZania technickej poziadavky a podmienky prevadzkovania podla § 7 ods. 7 vyhlasky MZP SR
¢.195/2016 Z. z. a ¢l. 5.2 STN EN 16321-2.

Poucenie o platnosti upozornenia na sulad/nesulad: Sprava o opravnenom merani emisii, vysledky
opravneného merania a nazor o stlade/nestlade
objektu opravnené¢ho merania emisii s ur¢enymi
poziadavkami nie st sthlasom, ktory je vydavany
organom ochrany ovzdusia podl'a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov a ani nezakladaju
narok na vydanie suhlasu.

1 OPIS UCELU OPRAVNENEHO MERANIA

Periodické opravnené meranie bolo vykonané za ucelom preukazania dodrzania technickej poziadavky
a podmienky prevadzkovania urcenej ako pomer par a benzinu systému II. stupnia rekuperacie benzinovych
péar na Cerpacej stanici benzinu podla § 12 ods. 5 pism. a) vyhlasky MZP SR ¢&. 411/2012 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov v intervale podla § 7 ods. 7 vyhlasky MZP SR &. 195/2016 Z. z.

2 OPIS PREVADZKY A SPRACUVANYCH MATERIALOV

Zdrojom znecist'ovania ovzdus$ia v meranom rozsahu je CS PHM Hlinik nad Hronom.

Cerpacia stanica pozostava z troch vydajnych stojanov, z ktorych dva (vydajné miesta ¢. 1 a 2) sluzia
vyhradne na tankovanie dieselového paliva. Na jednom vydajnom stojane (vydajné miesto ¢. 3) sa tankuje 1
vydajnou pistol'ou benzin Natural 95.

Vydajny stojan pre vydajné miesto ¢. 3 je 1-produktovy. Vydajné miesto benzinu je vybavené vyvevou pre
rekuperaciu benzinovych par. Benzinové pary st veden¢ od vydajnej pistole, cez vyvevu, do nadrze PHM.

Technologia vydaja pohonnych hmoét je emisne jednorezimovou, diskontinudlnou technolégiou.
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ENVI PROTECTION, s.r.o.
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Tab. 1 — Technické parametre Casti zdroja znecist'ovania

Parameter Vydajné miesto ¢. 3
Vyrobca [-] ADAST

Typ [-] 8950.31.A
Vyrobné &islo / Rok vyroby [-] 48190/1990
Najmensi odber [dm?] 2
Minimalny / Maximalny prietok  [dm®/min] 5/50
Maximalny prevadzkovy tlak [MPa] 0,18

3 OPIS MIESTA OPRAVNENEHO MERANIA
Meranie technickej poziadavky a podmienky prevadzkovania urcenej ako pomer par a benzinu systému II.

stuptia rekuperacie benzinovych par na CS benzinu bolo vykonané na jednej benzinovej pistoli vydajného
miesta €. 3.

Principialna schéma zariadenia je uvedena Vv prilohe spravy z merania (Priloha 3).

4 MERACIE A ANALYTICKE METODY A VYBAVENIE
4.1 METODY A METODIKY MERANI

Tab. 2 — Zoznam metodik opravneného merania

. , Oznacenie
Oznacenie a . Datum .
metodik Nézov metodiky N — meranych

Y Y velic¢in
STN EN 15259 Ochrana ovzduSia. Meranie emisii zo stacionarnych zdrojov. PoZiadavky | 2010-04 -
na useky a miesta merania, ucel a plan merania a na spravu o merani.
STN EN 16321-2 | Rekuperécia benzinovych par pri cerpani pohonnych latok do motorovych
L 9 , L o 1, , .| 2014-05 | pomer par
(IPP 4) vozidiel na Cerpacich staniciach. Cast’ 2: SkuSobné metddy na overovanie p
. e Lo . " . - (2014-05)
systémov rekuperacie benzinovych par na Cerpacich staniciach.

4.2 MERACIE A ANALYTICKE METODY

Meranie bolo vykonané mokrou metdédou B s pouzitim meracej aparatury zostavenej v sulade s STN EN
16321-2 a postupom podla IPP 4.

4.3 POUZITE MERACIE ZARIADENIA

Tab. 3 — Meranie pomeru par a benzinu

Merana veli¢ina Pouzité zariadenie Meraci rozsah
Objem benzinovych par Membranovy plynomer Elster G 4 0,66 az 100 I/min
Teplota okolia Teplomer a termoclanok -199 °C az +199 °C
Doba odberu Stopky presnost’ 0,01 s
- Zéasobna nerezova nadrz objem 167 |
Mnozstvo vydanej PHM Pocitadlo vydajného stojana 5 az 50 I/min

Preukézanie plnenia pozadovanych normativnych pracovnych charakteristik pre meraciu aparaturu podla
poziadaviek STN EN 16321-2 a STN EN 15259 je uvedené v internom pracovnom postupe IPP 4.
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5 PODMIENKY PREVADZKY POCAS OPRAVNENYCH MERANI

5.1 PREVADZKA

Pocas doby trvania opravneného merania boli sledované technologicko-prevadzkové parametre (TPP)
jednotlivych vydajnych miest a podmienky merania: objemovy prietok a vydané mnozstvo benzinu, objem
odsatych benzinovych par a teplota okolia.

Reprodukcia a porovnanie skutoénych a normativnych hodnét TPP (podla normativneho predpisu) je
uvedend v tabulkovej forme.

Tab. 4 — Vybrané parametre zdroja zneistovania po¢as merania

Vydajné Tvo PHM Teplota okolia v °C Doba merania v sek Prietok benzinu v I/min
miesto P PNY) Od - do PN’ | Podas merania | PN?) | Pocas merania
3 Natural 95 0-35 | 12,0-12,1 | 30-90 36 25 -50 42,3

') Rozsireny teplotny rozsah podla &l. 5.1 STN EN 16321-2.
%) Podl'a poziadaviek STN EN 16321-2.

5.2 ZARIADENIA N4 CISTENIE ODPADOVEHO PLYNU

Na vsetkych vydajnych stojanoch, urenych na tankovanie benzinu, je nainStalovany systém II. stupna
rekuperacie benzinovych par.

5.3 URCENE POZIADAVKY

Tab. 5 — Ur¢ené poziadavky

PREVADZKOVATEL Talon Oil, s.r.0., Horné Pr8any 150

NAZOV ZDROJA CS PHM Hlinik nad Hronom

Podmienky merania, ktoré sa vztahuju | Podmienky prevadzkovania podla § 7 ods. 7 vyhlagky MZP SR
na ur¢ené (preukazované) poziadavky |¢. 195/2016 Z. z. ac¢l. 5.6.1 STN EN 16321-2

Emisno-technologicky charakter zariadenia

podla vol'by vyrobno-prevadzkového | emisne jednoreZzimova technoldgia

rezimu

podla charakteru zmien emisii diskontinualna

prevadzkové rezimy pocas merania meranie pri maximalnom objemovom prietoku benzinu
Cas ustalenej prevadzky 11 h/den, 5 dni/tyzden

iné podmienky OM vo vztahu nie st

Kk prevadzkovym reZimom

Urdenie nepriamej technickej poziadavky (NTP)

vymedzenie zariadenia / ¢asti zdroja podl’a ¢l. Suhrn

¢lenenie zariadenia podl'a datumu jestvujlica Cerpacia stanica

povolenia

NTP preukazovana meranim Pomer par a benzinu systému II. stupiia rekuperacie benzinovych par

(jednotka) (bezrozmerny)

hodnoty NTP (vietky uréené) ') Pomer par a benzinu: 0,95 az 1,05

miesto platnosti NTP kazdé vydajné miesto (piStol’)

termin opravnené¢ho merania 06.10.2021

Poziadavky dodrzania nepriamej technickej poziadavky

uréené poziadavky ?) vysledok nie je nizsi ako dolna hodnota a sucasne neprekroci hornt hodnotu
ustanoveného intervalu hodnot (0,95 — 1,05)

zohl'adiiovanie neistoty bez pripocitavania neistoty
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PREVADZKOVATEL Talon Oil, s.r.0., Horné Prsany 150

NAZOV ZDROJA CS PHM Hlinik nad Hronom

Osobitné podmienky opravnené¢ho merania nie st

') Technicka poziadavka ustanovena v § 7 ods. 6 vyhlasky MZP SR &. 195/2016 Z.z.
%) Poziadavky dodrzania technickej poziadavky: § 32 ods. 4 pism. c) vyhlasky MZP SR ¢&. 410/2012 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov.

Tab. 6 — Pocet uréenych a vykonanych jednotlivych merani

Charakter zdroja Sp6sob merania Druh merania V.Pocet merani / p emdav th) dnotenle’
Poziadavka | Skutocne poctu merani
STN EN 16321-2
emisne jednorezimovy, manualna metdda periodicke 1-3 1 dodrzané
diskontinualny Opravnené meranie

6 VYSLEDKY OPRAVNENEHO MERANIA A DISKUSIA
6.1 VYHODNOTENIE PREVADZKOVYCH PODMIENOK POCAS OPRAVNENYCH MERANI

Porovnanim normativnych a skutocnych hodnét technologicko-prevadzkovych parametrov pocas merania
a podmienok merania mozno konstatovat,, ze tieto boli pocas doby trvania merania dodrzané, ¢o znamena, Ze
opravnené meranie prebiehalo pocas prevadzky zariadenia v sulade s poziadavkami normativneho predpisu.

Zastupca organizacie Talon Oil, s.r.o., Horné PrSany 150, p. Milo§ Ondrejka — konatel, pisomnym
vyhlasenim zo dna 06.10.2021 potvrdil, ze pri realizacii opravneného merania boli dodrzané vsetky
podmienky prevadzky predmetného zdroja znecistovania ovzdusia podl'a platnej dokumentacie a vSeobecne
zavéaznych pravnych predpisov vo veciach ochrany ovzdusia.

Vyhlésenie prevadzkovatela je sucastou archivnej zlozky tejto spravy z opravneného merania.
6.2 VYSLEDKY OPRAVNENEHO MERANIA

Tab. 7 — Sthrnny prehl'ad hodn6t emisnych veli¢in

Nazov CS PHM Hlinik nad Hronom
zdroja Vydajné miesto ¢ 3
P. ¢. Pomer par a benzinu [-]
merania Natural 95

1 0,97
Priemer 0,97
Minimum 0,97
Maximum 0,97
Neistota %) 2,70%

1) Uvedené hodnoty neistoty reprezentuju rozsirené standardné neistoty s koeficientom rozirenia k=2 a intervalom
spol’ahlivosti 95 %.

6.3 OVERENIE DOVERYHODNOSTI

Meranie pomeru par a benzinu systému Il. stupiia rekuperacie benzinovych par bolo vykonané v sulade
S normativnym predpisom a internym postupom bez odchylok.

Kontrola pracovnych charakteristik a opatrenia na zabezpecenie kvality boli vykonané postupmi uvedenymi
v IPP 4.
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Na zaklade postudenia dodrzania pracovnych charakteristik meracich zariadeni podla prislusnych
normativnych predpisov (Tab. 3), celkového postupu, vysledkov kontroly platnosti vysledkov a zistenej
neistoty merania mozno konstatovat’, ze vSetky uvedené vysledky pomeru par a benzinu su déveryhodné.

Preukazanie kontroly platnosti vysledkov merani je uvedené v nasledujucich ¢lankoch tejto spravy a IPP 4.
6.3.1 Neistota merania

Ked’ze meranie bolo vykonané bez odchylok od prislusnych noriem, neistota vysledkov merania pomeru par
a benzinu bola ohodnotena podl'a technickych noriem, ktoré su uvedené v Tab. 2 a zavedené v IPP 4.

Vzhl'adom na vyssie uvedené mdzeme konstatovat’, ze nie je predpoklad aby neistota vysledku opravneného
merania ovplyvnila vysledky merania, nazor o sulade/nestilade s poziadavkami a déveryhodnost’ vysledkov.

6.3.2 Metrologicka nadviznost’ zariadeni
Vsetky meracie zariadenia, vplyvajuce na vysledok opravneného merania, st kalibrované.
6.4 NAZORY A INTERPRETACIE

Upozornenie na stulad objektu merania uvedené v ¢l. Suhrn tejto spravy z opravneného merania vychadza
Z plnenia ur¢enych poziadaviek podl'a pravnych predpisov.

Opravnené meranie a vyhodnotenie merania bolo realizované bez osobitnych podmienok.

13.10.2021
Ing. Mério Vasil, PhD. Datum
Podpis osoby zodpovednej za opravnené meranie
a Statutarneho zastupcu opravnenej osoby podl'a ENVI PROTECTION, s.r.0.
§ 20 ods. 8 pism. e) zakona ¢&. 137/2010 Z. z. FZAMBELINA 4, ROQIGE B0 6}
0 ovzdusi v zneni neskor$ich predpisov. IC0: 36 576 093. DIG: 2021778143

IC UPH: SK2021778143

Prilohy

Priloha 1 — Zapis z obhliadky miesta merania a plan merania
Priloha 2 — Zaznam a vyhodnotenie merania
Priloha 3 — Principialna schéma zariadenia a meracieho miesta
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